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■ 제조사

회 사 명 :

주    소 :

■ 제품 사양

■ 추가 시험 정보

도면 관련 :

MPP 전압 범위 [V] 890 Vdc ~ 1 300 Vdc

주파수 범위 [Hz] 50 Hz ~ 60 Hz

계통연계여부 계통연계형

비고 상기 사양은 제조사 제시 사양임

시료 보안 관계로 신청자의 요청에 따라 성적서에 도면을 첨부하지 않음.
따라서 이 성적서로는 시료와 도면의 일치 여부를 확인할 수 없음.
(도면번호 : 21NPD03-DS01)

일 반 사 항

교류 배선 3P3W

정격 교류 전압(L-L) [V] 600 Vac

오씨아이파워 주식회사

전라북도 군산시 자유무역2길 15, 5동 1층,2층

출력 용량 [kW] 2 200 kW
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1. 중대형 태양광 발전용 인버터의 성능 요구사항

1.1 시험 환경

· 온도 (최저 20 ℃ / 최고 25 ℃)

· 습도 (최저 50 % R.H. / 최고 56 % R.H.)

1.2 시험 장비

◆ Current Transducer DL2000UB-1V 19440300124 ~ 2024. 03. 15

◆ Current Transducer DL2000UB-1V 19440300122 ~ 2024. 03. 15

◆ Current Transducer DL2000UB-1V 19440300123 ~ 2024. 03. 15

◆ Current Transducer DL2000UB-1V 19440300120 ~ 2024. 03. 15

◆ Current Transducer DL2000UB-1V 19440300121 ~ 2024. 03. 15

◆
친환경선박 추진체계 내환

경 및 안정성 평가
시험 설비

- - -

장비명 모델 일련번호 교정유효일자

◆ Current Transducer ITZ5000-140 1133010002 ~ 2024. 04. 15

◆ Current Transducer ITZ5000-140 1133010001 ~ 2024. 04. 15

◆ Current Transducer DL2000UB-1V 19440300118 ~ 2024. 03. 15

◆ Current Transducer DL2000UB-1V 19440300119 ~ 2024. 03. 16

◆ Current Transducer SATB2000 10091396 ~ 2024. 01. 01

◆ Current Transducer ITZ5000-140 1133010003 ~ 2024. 04. 15

◆ Current Transducer SATB2000 10087361 ~ 2024. 01. 01
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◆ 그리드 시뮬레이터 CHROME 61860 000433 -

◆ 양방향 전원공급장치 PSB91000-160 1750280001 -

◆ Current Transducer SATB2000 10091390 ~ 2024. 01. 01

◆ 절연저항시험기 MIT520 070307/1407 ~ 2024. 03. 12

◆ Current Transducer SATB2000 10091398 ~ 2024. 01. 01

◆ 멀티테스트기 289 28360027 ~ 2024. 03. 12

◆ 디지매틱 캘리퍼스 S_cal PRO 012632 ~ 2024. 03. 08

◆ AC Simulator
TC.ACS.50.528.

4WR.S.LC
- -

◆ RLC LOAD 550 KVA - -

◆ 서지 발생기 MIG1203 823 ~ 2024. 03. 14

◆ DC Simulator SAVEEN 1250 - -

◆ 교류전력계 DEWE3-PA8 C8200050-KOR ~ 2024. 03. 16

◆ 내전압시험기 TOS5301 VB000467 ~ 2024. 07. 31

◆ 전력분석기 LMG671 04922104 ~ 2024. 06. 27

◆ 양방향 DC 전원 공급기
PSB 91500-30/
PSB 12000-40

1916260001/
1962300001

-

◆
LEAKAGE CURRENT

TESTER
TOS3200 UC003938 ~ 2023. 09. 27

◆ PT-TRANSDUCER WPT-2105 WTPT2105-01 ~ 2024. 01. 04
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·

· 신청자 요구사항(중대형 태양광발전용 인버터(계통연계형, 독립형) KS C 8565:2021 참조)

사진 1-1 시료 설치 사진 1-2 시료 표시사항

1.4 시험 규격 

1.3 시험대상품

시료를 육안으로 외관, 구조를 확인 후 아래와 같이 설치한다.

모듈#1모듈#2모듈#3
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1.5 시험 결과

1.5.1 구조 시험

검사항목 판정기준 결과

구조 시험
KS C 8536의 규정을 만족하고 출력 전력, 전
압, 전류는 실제값과 오차가 3 % 이내일 것.

KS C 8536 규정 만족

전력 오차 3 % 이내

전압 오차 3 % 이내

전류 오차 3 % 이내

내전압 시험 시험 후 운전 성능상의 이상이 생기지 않을 것
직류 단자 이상 없음

교류 단자 이상 없음

1.5.2 절연 성능 시험

검사항목 판정기준 결과

절연 저항 시험 절연 저항 1 MΩ 이상일 것
직류 단자 1 MΩ 이상

교류 단자 1 MΩ 이상

절연 거리 시험

공간 거리는 규정된 값 이상일 것 규정된 값 이상

연면 거리는 규정된 값 이상일 것 규정된 값 이상
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- Module#1

- Module#2

검사항목 판정기준 결과

출력 과전압
보호 기능 시험

[%]

출력 과전압 보호 등급은 기준 전압의 10 %
허용 오차 ±2.0 % 이내

(제조사 설정값 : 660 Vac )

660.464 Vac
( -0.070 %)

부족 전압
보호 기능 시험

[%]

출력 부족전압 보호 등급은 기준 전압의 -10 %
허용 오차 ±2.0 % 이내

(제조사 설정값 : 540 Vac )

548.438 Vac
( -1.563 %)

1.5.3 보호 기능 시험

1.5.3.1 출력 과전압 및 부족 전압 보호 기능 시험

검사항목 판정기준 결과

출력 과전압
보호 기능 시험

[%]

출력 과전압 보호 등급은 기준 전압의 10 %
허용 오차 ±2.0 % 이내

(제조사 설정값 : 660 Vac )

662.005 Vac
( -0.304 %)

부족 전압
보호 기능 시험

[%]

출력 부족전압 보호 등급은 기준 전압의 -10 %
허용 오차 ±2.0 % 이내

(제조사 설정값 : 540 Vac )

548.455 Vac
( -1.566 %)

분리시간
[s]

V < 50 0.15 0.50 0.156 0.156

전압 범위 (기준 전압에
대한 백분율) %

운전지속
시간 [s]

분리시간
[s]

운전지속
시간 [s]

0.281

V ≥ 120 - 0.16 - 0.123

전압 범위별 운전지속
시간 및 분리시간

[s]

110 < V < 120 0.20 1.00 0.281

1.206

70 ≤ V < 90 1.50 2.00 1.804 1.804

50 ≤ V < 70 0.16 2.00 1.206
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- Module#3

50 ≤ V < 70 0.16 2.00 1.191 1.191

70 ≤ V < 90 1.50

전압 범위별 운전지속
시간 및 분리시간

[s]

전압 범위 (기준 전압에
대한 백분율) %

운전지속
시간 [s]

분리시간
[s]

운전지속
시간 [s]

분리시간
[s]

V < 50 0.15 0.50 0.167 0.167

50 ≤ V < 70 0.16 2.00

1.00 0.282 0.282

1.00 0.302 0.302

V ≥ 120 - 0.16 - 0.135

1.194 1.194

2.00 1.770 1.770

110 < V < 120

검사항목 판정기준 결과

출력 과전압
보호 기능 시험

[%]

출력 과전압 보호 등급은 기준 전압의 10 %
허용 오차 ±2.0 % 이내

(제조사 설정값 : 660 Vac )

659.684 Vac
( 0.048 %)

부족 전압
보호 기능 시험

[%]

출력 부족전압 보호 등급은 기준 전압의 -10 %
허용 오차 ±2.0 % 이내

(제조사 설정값 : 540 Vac )

541.527 Vac
( -0.283 %)

70 ≤ V < 90 1.50

0.20

검사항목 판정기준 결과

V ≥ 120 - 0.16 - 0.156

전압 범위별 운전지속
시간 및 분리시간

[s]

전압 범위 (기준 전압에
대한 백분율) %

운전지속
시간 [s]

분리시간
[s]

운전지속
시간 [s]

분리시간
[s]

V < 50 0.15 0.50 0.175 0.175

1.791 1.7912.00

110 < V < 120 0.20
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1.5.3.2 주파수 상승 및 저하 보호 기능 시험

- Module#1

- Module#2

f ＜ 57.5 Hz 299 300 299.396 299.396

f ＜ 57.0 Hz - 0.16 - 0.075

결과

검사항목

f ＞ 61.5 Hz - 0.16 - 0.137

주파수 범위
[Hz]

운전지속
시간 [s]

분리시간
[s]

운전지속
시간 [s]

분리시간
[s]

판정기준 결과

주파수
상승

보호등급

표준 주파수의 +1.5 Hz
(허용 오차 ±0.15 Hz)

61.625 Hz
(표준 주파수 : 60.0 Hz)

주파수
저하

보호등급

표준 주파수의 –2.5 Hz
(허용 오차 ±0.25 Hz)

57.637 Hz
(표준 주파수 : 60.0 Hz)

주파수 범위별
운전지속시간
및 분리시간

주파수 범위
[Hz]

운전지속
시간 [s]

분리시간
[s]

운전지속
시간 [s]

분리시간
[s]

f ＞ 61.5 Hz - 0.16 - 0.139

f ＜ 57.5 Hz 299 300 299.397 299.397

f ＜ 57.0 Hz - 0.16 - 0.034

검사항목

주파수
상승

보호등급

표준 주파수의 +1.5 Hz
(허용 오차 ±0.15 Hz)

61.630 Hz
(표준 주파수 : 60.0 Hz)

주파수
저하

보호등급

표준 주파수의 –2.5 Hz
(허용 오차 ±0.25 Hz)

57.644 Hz
(표준 주파수 : 60.0 Hz)

주파수 범위별
운전지속시간
및 분리시간

판정기준
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- Module#3

주파수 범위별
운전지속시간
및 분리시간

주파수 범위
[Hz]

운전지속
시간 [s]

분리시간
[s]

운전지속
시간 [s]

분리시간
[s]

f ＞ 61.5 Hz - 0.16 - 0.141

f ＜ 57.5 Hz 299 300 299.403 299.403

f ＜ 57.0 Hz - 0.16 - 0.060

검사항목 판정기준 결과

주파수
상승

보호등급

표준 주파수의 +1.5 Hz
(허용 오차 ±0.15 Hz)

61.639 Hz
(표준 주파수 : 60.0 Hz)

주파수
저하

보호등급

표준 주파수의 –2.5 Hz
(허용 오차 ±0.25 Hz)

57.678 Hz
(표준 주파수 : 60.0 Hz)

KOMERI-Lab-P-7.8-03(2) 페이지(11) / 총(18)



Korea

Marine Equipment

(46744) 부산광역시 강서구 미음산단5로 35 Research Institute

Tel  051-400-5400, Fax 051-400-5410

시험성적서 번호 :

KOMERI-0306-23T2455-A

http://www.komeri.re.kr

(재)한국조선해양기자재연구원

1.5.3.3 단독 운전 방지 기능 시험

- Module#1

결과 [s] △P [%] △Q [%]

판정 기준

0.5 s 이내 개폐기 개방 또는 게이트 블록 기능 동작

시험조건 A 시험 조건 B

+10 0

+5 +1

0 +2

결과 [s] 

-10

+10

N/A

0

-5

N/A

+5 -4

0 -3

-5 -2

-10 -1

-5

△P [%] △Q [%]

-5 +3

-10 +4

0

+10 +5

+5
시험 조건 C

0

-5 △P [%] △Q [%] 결과 [s] 

-10

0

-5 0.246

+5

+10 -4 0.314

+5 -3

-5 +4 0.409

-10

0.300

0 -2 0.182

-5 -1 0.200

-10 0 0.239

+10 +1 0.273

+5 +2 0.221

0 +3 0.248

+5 0.205

비고
□ 시험조건 C : 정격출력의 (25 ~ 33) % (출력 전력 : 70 kW, 입력 전압 : 972 Vdc)
□ △P : 정격출력에 대한 유효전력의 비
□ △Q : 정격출력에 대한 무효전력의 비

+10
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- Module#2

비고
□ 시험조건 C : 정격출력의 (25 ~ 33) % (출력 전력 : 70 kW, 입력 전압 : 972 Vdc)
□ △P : 정격출력에 대한 유효전력의 비
□ △Q : 정격출력에 대한 무효전력의 비

-5 -1 0.211

-10 0 0.249

+10

+10 +1 0.213

+5 +2 0.390

0 +3 0.306

-5 +4 0.301

-10 +5 0.247

0

+10 +5

+5
시험 조건 C

0

-5 △P [%] △Q [%] 결과 [s] 

-10

0

-5 0.341

+5

+10 -4 0.262

+5 -3 0.334

0 -2 0.224

-5

+10 0

+5 +1

0 +2

-5 +3

-10 +4

-5

N/A

+5 -4

0 -3

-5 -2

-10 -1

판정 기준

0.5 s 이내 개폐기 개방 또는 게이트 블록 기능 동작

시험조건 A 시험 조건 B

△P [%] △Q [%] 결과 [s] △P [%] △Q [%] 결과 [s] 

-10

+10

N/A

0
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- Module#3

비고
□ 시험조건 C : 정격출력의 (25 ~ 33) % (출력 전력 : 70 kW, 입력 전압 : 972 Vdc)
□ △P : 정격출력에 대한 유효전력의 비
□ △Q : 정격출력에 대한 무효전력의 비

0.213

-5 -1 0.185

-10 0 0.268

+10

+10 +1 0.177

+5 +2 0.396

0 +3 0.205

-5 +4 0.179

-10 +5 0.204

+4

0

+10 +5

+5
시험 조건 C

0

-5 △P [%] △Q [%] 결과 [s] 

-10

0

-5 0.242

+5

+10 -4 0.272

+5 -3 0.255

0 -2

-10

+10

N/A

0

-5

N/A

+5 -4

0 -3

-5 -2

-10 -1

-5

+10 0

+5 +1

0 +2

-5 +3

-10

판정 기준

0.5 s 이내 개폐기 개방 또는 게이트 블록 기능 동작

시험조건 A 시험 조건 B

△P [%] △Q [%] 결과 [s] △P [%] △Q [%] 결과 [s] 
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1.5.3.4 복전 후 일정 시간 투입 방지 기능 시험

- Module#1

- Module#2

- Module#3

1.5.4.1 교류 전압, 주파수 추종 범위 시험

판정기준 결과

복전해도 5 분 이상 재운전 하지 않을 것 만족

판정기준 결과

복전해도 5 분 이상 재운전 하지 않을 것 만족

판정기준 결과

복전해도 5 분 이상 재운전 하지 않을 것 만족

1.5.4 정상 특성 시험

시험 항목 판정기준 결과

전압변동
+8 %

안정하게 운전할 것 안정적으로 운전

종합 왜형률 5 % 이내 4.37 % [S 상]

차수별 왜형률 3 % 이내 2.13 % [S 상, 5차]

역률 0.95 이상 0.996 5

전압변동
-10 %

안정하게 운전할 것 안정적으로 운전

종합 왜형률 5 % 이내 3.27 % [S 상]

차수별 왜형률 3 % 이내 2.37 % [S상 2차]

역률 0.95 이상 0.996 6
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1.5.4.2 교류 출력 전류 변형률 시험

1.5.4.3 누설 전류 시험

시험 항목 판정기준 결과

주파수 변동
60.45 Hz

안정하게 운전할 것 안정적으로 운전

종합 왜형률 5 % 이내 4.65 % [S 상]

차수별 왜형률 3 % 이내 2.66 % [S 상, 5차]

역률 0.95 이상 0.994 4

판정기준 결과

종합 왜형률 5 % 이내 1.748 % [전체]

주파수 변동
59.35 Hz

안정하게 운전할 것 안정적으로 운전

종합 왜형률 5 % 이내 4.27 % [R 상]

차수별 왜형률 3 % 이내 2.92 % [R 상, 2차]

역률 0.95 이상 0.996 2

누설전류가 5 mA 이하일 것. 2.61 mA

차수별 왜형률 3 % 이내 1.115 % [R상, 5차]

판정기준 결과
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1.5.4.4 효율 시험

1.5.4.5 대기 손실 시험

1.5.4.6 자동 기동·정지 시험

판정기준 결과

EURO 효율 98.809

판정기준 결과

Euro 변환 효율(η EU ) :

10 kW 초과 30 kW 이하 : 90 % 이상,
30 kW 초과 100 kW 이하 : 92 % 이상,

100 kW 초과 : 94 % 이상
η EU ＝ 0.03η5% ＋ 0.06η10% ＋ 0.13η20% ＋ 0.10η30%

＋ 0.48η50% ＋ 0.20η100%).

출력 전력 (%) 변환 효율 (%)

만족

5 98.284

10 99.199

20 99.098

30 98.848

50 98.789

100 98.612

기동·정지 절차가 설정된 방법대로 동작할 것.
채터링은 3회 이내일 것.

정상 동작
채터링은 없음

대기 손실 전력이 100 W 이하일 것. 75.085 W

판정기준 결과
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1.5.4.7 최대 전력 추종 시험

1.5.4.8 출력 전류 직류분 검출 시험

1.5.5.1 입력 전력 급변 시험

판정기준 결과

판정기준 결과

출력 전류의 직류 성분이 정격 전류의
0.5 % 이내일 것.

0.287 %

최대 전력 추종 효율이 95 % 이상일 것.

등가 일사 강도
(%)

효율 (%)

만족

100 99.093

75 99.133

50 98.525

25 97.635

12.5 95.164

* 2 200 kW 정격 출력에서의 전류 (출력 전류 : 2 117.01 A)

- 끝 -

1.5.5 과도 응답 특성 시험

판정기준 결과

인버터가 직류 입력 전력의 급속한 변화에 추종하여
정상적으로 동작할 것

입력 전력 : 25 % 정상적으로 동작

입력 전력 : 50 % 정상적으로 동작

입력 전력 : 75 % 정상적으로 동작
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