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시험성적서(KS인증 시험(전기전자 T)) 
시험 의뢰일자 : 2024 년 05 월 14 일 접수번호 : EKS-2024-000040 

의 뢰 기 관 명 :한국에너지공단 

소 재 지 (전화번호) : 울산광역시 중구 종가로 323 (우정동， 한국에너지공단) 

성 명 :이상훈 

1. 표 준 명 : 태앙광 발전용 인버티(계통연계형，독립형) 

2. 종류 · 등급 · 호칭 또는 모델 : OP750 TL -H 00 

3. 시험 · 검사 수량 : 1 대 

4. 시 험 기 간 : 2024년 06월 04일 ~ 2024년 07월 23일 

5. 합격 여부 판정 : (붙임 시험결과 참조) 

「산업표준화법 시행규칙」 별표 9 저12호마목에 따라 붙임과 같이 시험성적서를 

송부합니다. 

붙 임 : 시험결과 1부. 끝 

2024년 07월 26일 
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성적서 변호 : EKS-2024-000040 

시험결과 

1. 개요 
1.1 제품사앙 

1. 모델명 OP750 TL -H 00 

2. 저|조번호 750k019K04001 

3. 교류 배선 3상 3선 

4. 정격 출력 전압 [v] 600 

5. 정격 주파수 [Hz] 50/60 

6. 정격 용랑 [kW] 750 

7. 방식 센E럴 

8. MPPT 동작 범위 [v] (890 ~ 1 300) 

9. MPPT 전압 범위 [v] (890 ~ 1 300) 

10. 입력 전압 범위 [v] (890 ~ 1 500) 

11. 저|어방식 PWM 제어 

12. 냉각방식 강제뭉냉식 

13. 절연방식 비절연 

14. λE링 수 

15. 운전 역률 0.99 이상 

16. 치수 W x H x 0 [mm] 및 중량 [kg] 900 x 2 150 x 1 145, 980 

17. 제작회사 오씨아이파워 주식회사 

• 기타 정보 : [기본 모델 ., 유사 모덜 口 , 시리즈 모댈 口 ] 

1.2 시험조건 

1. 시험 항목 태앙광 발전용 인버터(계통연계형， 독립형) 

KS C 8565:2023 

2. 시험 방법 태앙광 발전용 인버터(계통연계형， 독립형) 

KS C 8565:2023 

3. 시험 전원 태앙 전지 어레이 모의 전원 장치 및 계통 모의 전원 장치 

4. 환경 조건 15 .c ~ 40 .c 이내 

5. 시험 장소 
고정시험실 용인청사 

경기도 용인시 처인구 앙지먼 중부대로 2517번길 42-27. 
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성적서 번호 : EKS- 2024- 000040 

시험결과 

1.3 사용된 장비 및 측정기기 

기기번호 기기명 모델명 교정일자 

2019A00007 디지털 온습도계 175H1 2023.12.05 

2023A00310 OC시율레이터 PSB 11500-60 

2023A00038 계통시물레이터 ACS880-207-1507-7 

2017A00035 계통시물레이터 
TC.ACS.300. 

2024.06.03 
528.4WR.S 

2017A00035 계통연계모의부하 

2023A00307 전력분석계 WT5000 2023.09.06 

2022A00404 Oscilloscope WAVE RUNNER 2023.12.04 80380 

2019A00458 절연저항계 IR3455 2024.04.30 

127256 절연내압기 TOS9201 2024.01.29 

2023A00084 임펄A 시험기 MIG1206 2024.04.16 

2018A00285 누설전류계 TOS3200 2024.06.20 

2018A00281 디지털 버니어캘리퍼A CO-15APX 2024.02.22 

2018A00284 데이터로거 GL840 2023.09.13 

2021 A00076 테AE 끄로닙 P1032-B 2023.10.17 

2023A00194 항온항습기 OH-THC-2309-01 2023.08.29 
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성적서 번호 : EKS-2024-000040 

시험결과 

1.4 시험 실시 항목 및 결과 

시험내용 시료번호 

시험결과 

No 시험항목 M-1 

구조시험 • 적합 

2 절연 성능 시험 • 적합 

3 보호 기능 시험 • 적합 

4 정상 특성 시험 l 적합 

5 과도 응답 특성 시험 l 적합 

외부 사고 시험 • 적합 

7 내전기 환경 시험 l 적합 

8 내주위 환경 시험 l 적합 

9 전기자기 적합성(EMC) 口 해당없음 

10 표시사항 • 적합 

비고 
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성적서 번호 : EKS-2024-000040 

시험결과 

2. 구조시험 

측정치 

품질 기준 출력 전압 출력 전류 출력 전력 판정 
구분 [V] [A] [kW] 

시험품 606.0 714.1 750.9 
출력 계측을 위한 장치(CT 등)의 오차 3% 이 내 적합 

측정치 606.5 712.6 746.4 

3. 절연성능시험 
3.1 절연 저항 시험 

품질 기준 측정치 판정 

입력 단자 10 MO 01상 
절연 저항 1 MO 이상 X-1{ 승 ~ 

출력 단자 10 MO 이상 

3.2 내전압 시험 

품질 기준 측정치 

시험 후 운전상의 이상이 생기지 않을 것 이상없음 

3.3 감전 보호 시험 

품질 기준 측정치 판정 

테人E 핑거 및 테AE 핀에 의한 시험에서 25 저닙초---， 어 tIA으C그 

Vac 또는 60 Vdc 이상의 충전부와 접촉되지 않을 것 X-1{ 등 tj} 

실내형 IP20, 실외형 IP44 이상일 것 실외형， IP65(전면부)， IP44(후면부) 

비고 | 성적서 번호 KOMERI-0306-24T0040 잠고 

3.4 절연 거리 시험 

품질 기준 측정치 
'"、

판정 

공간 거리느 규정된 값 이상이고 임펄λ 전압에 
만족함 

내성을 가질 것 적합 

연먼 거리는 규정된 값 이상일 것 만족함 
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성적서 번호 : EKS-2024-000040 

시험결과 

4. 보호 기능 시험 
4.1 출력 과전압 및 부족 전압 보호 기능 시험 

4.1.1 출력 과전압 보호 기능 시험 

시험 항목 판정 기준 

보호등급 [%] 기준 전압의 +10.0 % 
(허용 오차 :t2 %) 

분리 시간 110 < V < 120 (0.20 - 1.00) s 

[sl V 늘 120 0.16 s 이내 

4.1.2 출력 부족전압 보호 기능 시험 

시험 항목 판정 기준 

보호등급 [%l 기준 전압의 -10.0 % 
(허용 오차 :t 2 %) 

V < 50 (0.15 - 0.50) s 
분리 시간 

50 흐 V < 70 (0.16 - 2.00) s 
[sl 

70 듣 V ( 90 (1.50 - 2.00) s 

4.2 주파수 상승 및 저하 보호 기능 시험 

4.2.1 주파수 상승 보호 기능 시험 

시험 항목 판정 기준 

보호등급 [Hzl 표준 주파수의 +1.5 Hz 
(허용 오차 :t0.15 Hz) 

분리 시간 

[sl 
> 61.5 Hz 0.16 s 이내 

4.2.2 주파수 저하 보호 기능 시험 

시험 항목 판정 기준 

보호등급 [Hz] 표준 주따수의 2.5 Hz 
(허용 오차 :t0.25 Hz) 

분리 시간 < 57.5 Hz (299 - 300) s 

[sl < 57.0 Hz 0.16 s 이내 
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측정치 판정 

10.39 (662.35 V) 

0.92 
天-1{ 등 tj} 

0.08 

측정치 판정 

-11.23 (532.62 V) 

0.20 적합 

0.46 

1.84 

측정치 판정 

61.60 
적합 

0.09 

측정치 판정 

57 .46 

299.66 
적합 

0.08 
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성적서 번호 : EKS-2024-000040 

시험결과 

4.3 단독운전 방지기능 시험 

품질 기준 

단독 운전을 검출하여 0.5 초 이내에 개폐기 개방 또는 게이E 블록 기능이 동작할 것 

시험 조건 A 시험 조건 B 
판정 

L:. P [%] L:. Q [%] 측정치 [초] L:. P [%] L:. Q [%] 측정치 [초] 

-10 +10 0.18 -5 0.09 

-10 +5 0.25 -4 0.07 

-10 0 0.22 -3 0.25 

-10 -5 0.24 -2 0.41 
-10 -10 0.18 0.35 
-5 +10 0.06 0 0.14 
-5 +5 0.19 +1 0.12 
-5 0 0.29 +2 0.07 
-5 -5 0.17 +3 0.09 
-5 -10 0.07 +4 0.08 
0 +10 0.08 

+5 0.06 
0 +5 0.15 

시험 조건 C 
0 0 0.45 

L:. p [%] L:. Q [%] 측정치 [초] 
갖-1{ 송 tj} 

0 -5 0.10 
-5 0.06 

0 -10 0.07 
-4 0.10 

+5 +10 0.07 
-3 0.11 

+5 +5 0.11 

+5 0 0.42 
-2 0.15 

+5 -5 0.07 
0.15 

+5 -10 0.07 0 0 0.11 

+10 +10 0.06 +1 0.10 

+10 +5 0.14 +2 0.06 

+10 0 0.16 +3 0.08 

+10 -5 0.23 +4 0.08 

+10 -10 0.06 +5 0.05 
1. 시험조건 
A: 정격출력， MPPT 전압범위의 75 % 보다 큰 입력전압 

비고 
B : 정격출력의 (50 - 66) %, MPPT 전압범위의 (50:!: 1 이 %에 해당하는 입력전압 

C: 정격출력의 (25 - 33) %, MPPT 전압범위의 20 % 보다 작은 입력전압 
2. 1:, P : 정격출력에 대한 유효전력의 비 
3. 1:, Q : 정격출력에 대한 무효전력의 비 
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성적서 번호 : EKS-2024-000040 

시험결과 

4.4 복전 후 일정 시간 투입 방지 기능 시험 

품질 기준 측정치 

복전해도 5 분 이상 재운전 하지 않을 것 343 초 후 자동 기동 

5. 정상 특성 시험 
5.1 교류 전압， 주파수 추종 범위 시험 

시험조건 및 품질 기준 측정치 판정 

공칭전압의 +8 %와 -8 %, 61 .45 Hz와 57.55 Hz 하C그모--， 
공칭전압 그ð-~:t!~ 

61 .45 Hz 57.55 Hz 
+8 % -8 % 

에서 교류출력 전력， 전류 왜형률， 역률 등을 
전력 

츠--，저 ζ〉 [kW] 752.25 728.04 753.20 740.41 

조C그하 t:I 

2.87 2.00 3.30 2.29 적합 
종합 왜형률 5 % 이내 ， [%] 

각 차수별 왜형률 3% 이내 각차 
1.81 1.42 1.99 1.53 [%] 

출력 역률 0.95 이상 Ql증E프훌 0.99 0.99 0.99 0.99 
............... )드 l 

5.2 교류 출력 전류 왜형률 시험 

시험항목 측정치 [%] 판정 j 

종합 왜형률 5% 이내 2.72 
적합 

차수별 왜형률 3 % 이내 1.74 

5.3 접촉 전류 시험 

품질 기준 측정치 [mA] 판정 

교류 3.5 mA , 직류 10 mA 이하일 것. 

다만， 접촉 전류의 기준치를 초과하는 경우 KS C 1.35 01하 적합 

IEC 62109-1 의 7.3.6.3.7에 명시되어있는 조치를 

[점용할 것 
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성적서 번호 : EKS-2024-000040 

시험결과 

5.4 온도 상승 시험 

품질 기준 

각부의 온도가 제시된 허용 기준을 초과하지 않을 것 

측정 부위 허용 기준 [OCl 측정치 [Ocl 판정 

기준 주위 온도 (15 ~ 40) 40.0 

人위칭 소자 방열판 175 84.9 

AC 리액터 110 90.8 

제어전원 변압기 110 61.5 

DC Li nk 커때시터 85 52.5 

필터 커때시터 85 56.8 

AC EMC 필터 85 59.8 

DC EMC 필터 85 55.2 

출력 단자(S 상) 130 110.0 적합 

입력 단자(N 단) 130 65 .4 

랄레이 70 53.6 

DC A위치 70 59.2 

퓨Z 85 68.9 

인쇄 회로 기핀(PCB) 80 50.0 

손잡이 75 43.6 

표시 장치 70 44.1 

외함 70 45.3 
」
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성적서 번호 : EKS-2024-000040 

시험결과 

5.5 효율 시험 

품질 기준 측정치 [%] 판정 

Euro 변환 효율은 정격용량이 

1 kW 초과 30 kW 이하에서는 90 % 이상， 
98 .47 적합 

30 kW 초과 100 kW 이하에서는 92 % 이상， 

100 kW 초과에서는 94 % 이상일 것 

측정치 

출력 전력 [%] 효율 [%] 사。-A「 효율 × 상수 [%] 

5 96.51 0.03 2.89 

10 97.98 0.06 5.87 

20 98.59 0.13 12.81 

30 98.69 0.10 9.86 

50 98.66 0.48 47.35 

100 98.29 0.20 19.65 
L Euro 변환 효율 (ηEU) [%] 98.47 

비고 I T/E l1 : 0.03 T/5% + 0.06 T/ I0% + 0.13 η20% + 0.10 T/30% + 0.48 η50% + 0.20 η100% 

5.6 대기 손실 시험 

품질 기준 측정치 [W] 판정 

대기 손실 전력은 정격출력이 1 kW 초과 10 kW 

이하에서느 정격 출력 값의 2% 이하， 10 kW 

초과 250 kW 이하에서는 100 W 이하， 250 kW 80 적합 

초과에서는 제조사가 제시한 값 이하 일 것 

(제조사 제시 값 : 100 W) 

5.7 자동 기동 • 정지 시험 

품질 기준 | 측정치 판정 

기동 • 정지 절차가 설정된 방법대로 동작할 것 | 설정된 방법대로 동작 

채터링은 3 회 이내 일 것 | 채터링 없음 
적합 
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성적셔 번호 : EKS-2024-000040 

시험결과 

5.8 최대 전력 추종 시험 

품질 기준 

최대 전력 추종 효율 95 % 이상일 것 

5.9 출력 전류 직류분 검출 시험 

품질 기준 

정격 전류의 0.5 % 이내일 것 

6. 과도 응답 특성 시험 
6.1 입력 전력 급변 시험 

품질 기준 

입력 전력의 급속한 변화에 추종하여 정상적。로 

동작할것 

6.2 계통 전압 급변 시험 

품질 기준 

계통 전압의 급속한 변동에 추종해서 안정적으로 

운전할것 

출력 [%] 

100 

75 

50 

25 

12.5 

50 %• 75 % 

50 %• 25 % 

측정치 

측정치 [%] 

0.41 

측정치 

측정치 

92 % 급변 (10 초) 

108 % 급변 (10 초) 

효율 [%] 

99.99 

99.84 

99.64 

99.17 

98.98 

저o사 o저 -, 도 C> I-1 

정상적 동작 

안정적으로 운전 

안정적。로 운전 • - •• '---

6.3 계통 전압 위상 급변 시험 

품질 기준 측정치 

+10。 급변 (10 초) 안정하게 운전 안정하게 운전 

-10。 급변 (10 초) 안정하게 운전 안정하게 운전 

안정하게 운전하거나， 

+120。 급변 (10 초) 
안전하게 정지하여 

안전하게 정지， 자동 기동 
손상이 없을 것 

자동 기동할 것 
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시험결과 

7. 외부 사고 시험 
7.1 출력측 단락 시험 

품질 기준 

인버터가 안전하게 정지하고 어떤 부위에도 손상이 

。{으 키 
tJA"므 ./-‘ 

7.2 계통 전압 순간 정전 • 순간 강하 시험 

품질 기준 

순간 정전 • 순간 강하에 대해서 안정하게 

정지하거나 운전을 계속 정지한 경우 5분 이후에 

수동 또는 자동。로 재가동 

7.3 부하 차단 시험 

품질 기준 

개폐기 개방 및 게이트 블록 기능이 동작할 것 

KTR-QI-Y1 0053-F08(O이 
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측정치 

안전하게 정지， 손상 없음 

측정치 

정지， 329 초 후 운전 재개 
0。

정지， 330 초 후 운전 재개 

순간 정지， 331 초 후 운전 재개 

~~ 
45。

정지， 329 초 후 운전 재개 

정지， 331 초 후 운전 재개 
90。

정지， 330 초 후 운전 재개 

정지， 328 초 후 운전 재개 
0。

정지， 305 초 후 운전 재개 
ζè{l 

정지， 329 초 후 운전 재개 
전압 45。

~를ô~ 
정지， 330 초 후 운전 재개 

정지， 329 초 후 운전 재개 
90。

정지， 331 초 후 운전 재개 

측정치 

기능동작 
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시험결과 

8. 내전기 환경 시험 
8.1 계통 전압 왜형률 내량 시험 

품질 기준 측정치 판정 

출력 전력 [kW] 745.28 

종합 왜형률 8 %가 되도록 기본파 전압에 중접 
역률 0.99 

출력 전류 [A] 713 
적합 

인버터가 정상적으로 동작할 것 종합 왜형률 [%] 9.03 
역률이 0.95 이상일 것 

차수별 왜형률 [%] 8.71 

인버터 동작 저o시 o 도 o자 -, 

8.2 겨|통 전압 불평형 시험 

품질 기준 측정치 판정 

상전압의 불평형 인가 출력 전력 [kW] 
U상 : 220ι0

0 [v]. 
V상 : 205ι-120

0 [VJ, Qj돋 E롤근 

W상 : 227ι120
0 [V] 출력 전류 [A] 

해당없음 

정격 출력에서 정상적。로 동작할 것 
종합 왜형률 [%] 

역률이 0.95 이상일 것 차수별 왜형률 [%] 
출력 전류의 종합 왜형률 5% 이하일 것 

인버터 동작 
차수별 왜형률 3 % 이하일 것 L• 
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시험결과 

9. 내주위 환경 시험 
9.1 습도 시험(실내용) 

시험 방법 및 품질 기준 측정치 판정 

온도 40. C ::t 2 .C 
입력 단자 

습도 92.5 % R.H. ::t 2.5 % R.H. 절연 저항 

48 시간 밤치 출력 단자 해당없음 l 

절연 저항 1 MQ 이상일 것 

상용 주파수 내전압에 1분간 건딜 것 내전압 

9.2 온습도 사이클 시험(실외용) 

시험 방법 및 품질 기준 시험 결과 판정 

KS C IEC 60068-2-38의 7.4 .2에 나타내는 저온 입럭 단자 10 MQ 이상 
서닙 사이클을 포함한 24시간의 사이클을 5회 실시 절연 저항 

출력 단자 1 MQ 이상 적합 

절연 저항 1 MQ 이상일 것 

상용 주파수 내전압에 1분간 견딜 것 내전압 건담 
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10. 전기자기 적합성(EMC) 시험 

10.1 전자파 장해(EMI) 

10.1.1 잡음 단자 전압의 한계값 

품질 기준 

상업용 : KS C 9610-6-3에 만족할 것 

산업용 : KS C 9610-6-4에 만족할 것 

10.1.2 잡음 전계 강도의 한계값 

품질 기준 

상업용 : KS C 9610-6-3에 만족할 것 

산업용 : KS C 9610-6-4에 만족할 것 

10.2 전자파 내성(EMS) 

품질 기준 

상업용 : KS C 9610-6-1 에 만족할 것 

산업용 : KS C 9610-6-2에 만족할 것 

11. 표시사항 

11.1 일반사항 

시험결과 

품질 기준 

내구성이 있어야 하며 소비자가 명확히 인식할 수 있도록 표시하여야 함 

11.2 제조 및 사용 표시 

품질 기준 

a) 업체명 및 소재지 

b) 설비명 및 모델명 

c) 제품의 주요 사앙 

이 제조일 및 제조 번호 

e) 인증 변호 

f) 인증 표시 

g) 기타 사항 
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시험결과 

12. 제품 주요 부품 목록 

버~ 
자재명 부품명칭 용도 

규격 공급업체 
납품업체 수입자 비고 

호 (Spec.) (제조업체) 

SKM1400ML 
주식회사씨 

스위칭소자 스위칭소자 112TM7 

(IGBT 등) (IGBT) 
전력변환 SEMIKRON 에스킴포넌 

SKM1400ML 
E 

112BM7 

2 
스위칭 소자(SMP 

S 소자) 

인쇄회로기 인버터제어 
OCIPOWER 

BK 비케이전자 
3 저|어부품(CPU) OCU Board 

끄‘~ 용회로기판 Electronics 주식회사 
V1.3 

제어부품(PCB 인쇄회로기 
지락검출 

XP100-HV-GF BK 비케이전자 
4 

A' ssay) 18 D Electronics 주식회사 

절연관련 부품(변 제어 전원용 
160-

5 
압기) 

변압기 
변압기 

220/220- Myungshin 명신전기 

600 2.5KVA 

절연관련 부품(리 
인버터 고조 3P 68uH 

6 리액터 파 억제 및 740A H type S-powertech 에스파워(주) 
액터 등) 

전원협조 50/60Hz 

전압 및 전류 보 서지보호기 
DC즉 낙뢰로 

주식회사 쉐 
7 인한돌입전 FKPV3-1500 MRT 

호 부품(SP미 (SPD) 
류제한 

5;! 

PV 

1500VDC 

8 
전압 및 전류 보 

T ITI-?-; 
DC과전류 차 Square 

SINOFUSE 
주식회사 이 

호 부품(퓨즈) C‘~ Body[gPV] III 
UL/IEC 

(without M-S) 
전압 및 전류 보 

9 호 부품(퓨즈 흘 

더) 

밀터부품(입력단 
EMC 필터 

DC측 전자파 토다이수주 
10 (EMS 및 N500P-140B TODAISU 

필터) 
EMI포함) 

최소화 식회사 

필터부품(출력단 
EMC 필터 

AC측 전자파 토다이수주 
11 (EMS 및 NH03BC-6080 TODAISU 

필터) 
EMI포함) 

최소화 식회사 

12 
스위치 부품(차단 배선용 차단 내부 전원용 

S802-ClO ABB 
시스텍맨지 

71) 기(MCB) 차단기 니어링(주) 

T7D/PV-E 

13 
스위치 부품(개폐 

스위치 DC개며171 
1250 4p FFM 

ABB 
시스텍맨지 

기) 1500V 니어링(주) 

DC (SET) 

스위치 부품(AC 
인버터 동작 AF 750-30-

시스텍엔지 
14 

릴례이) 
AC렬레이 및 정지를 위 11 AC/DC ABB 

니어링(주) 
한 렬례이 110-250V 

KTR-QI-Y10053-F08(00) Page : 17 01 22 A4(210 X 297) 

@<TR n?efR짧f펌#UIE 



성적서 번호 : EKS-2024-000040 

시험결과 

버‘-
자재명 부풍명칭 용도 

규격 공급업체 
납품업체 수입자 비고 

호 (Spec.) (제조업체) 

15 CAS티외함) 

16 CAS티방열판) 방열판 
열을 방줄바 

620x400x120 Winshare 젠브릭스 
는용도 

17 
센서용 부풍(전압 

센서) 

센서용 부품(전류 
Multi 

주식회사 
18 전류센서 DC전류 측정 

1000A MCHT-

센서) 1000B 
Measuring 

산코샤코리아 
Instruments 

19 
연결부품(티미널 

블록) 

20 
연결부품(터미널 

릴레이) 

21 
연결부품(파원커 

넥터) 

인버터 내부 
(주)이비엠핍 

22 기타부품(Fan) 때‘- 냉각용케비 R2E250RB0601 EBM PAPST 
AE 

넷땐 

전기를저장 
1100Vdc 

23 DC커때시터 DC커때시터 하거나밤줄 NUINTEK (주)뉴인텍 

하는용도 
420uF 

스위칭소자 
0.47uF 에코스솔루 

24 DC키때시터 DC커때시터 (IGBT)보호용 EPCOS 

커메시터 
1250VDC 선(주) 

제어부품(PCB 인쇄회로기 스위정소자 lor BK 비케이전자 
25 

A&apos;ssav) 판 (IGBT)구동용 SKM1400 주식회사 Electronics 

제어부품(PCB 인쇄회로기 스위칭소자 SKYPER42 LJ BK 
주식회사씨 

26 
A&apos;ssay) 끄‘Lt (IGBT)구동용 

에스검포넌 
R Electronics 

E 

제어부품(PCB 인쇄회로기 스위칭소자 
OCIPOWER 

BK 비케이전자 
27 MPSI Board 

A&apos;ssay) 판 (IGBT)구동용 Electronics 주식회사 
V2.0 

센서용 부품(전류 
주식회사씨 

28 
센서) 

전류센서 AC전류 측정 LF1010-S LEM 에스컴포넌 

E 

인버터 고조 720Vac 
에코스솔루 

29 AC커때시터 AC커때시터 파 억제 및 3*100uF(B323 EPCOS 
션(주) 

전원협조 76E7107J020) 

30 
스위치 부품(차단 배선용차단 외부 전원용 

S202-C16 ABB 
시스텍멘지 

71) 71(MCB) 차단기 니어링(주) 

RS306-2-

31 
전압 및 전류 보 

투nll-?; 
AC과전류 차 Q1Z-1000A690V 

SINOFUSE 
주식회사이 

호 부품(퓨즈) 8 (AC 690V, 끄| 

1000A) 
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13. 제품 도먼 및 사진 

13.1 제품 사진 
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〈전면〉 

〈좌측면〉 

시험결과 

〈후먼〉 
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시험결과 

〈내부 전면〉 〈내부 후먼〉 
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시험결과 

〈표시 사항〉 

S/N : 750k019K04001 

‘i ι’‘ 1 

。c‘ FüwξR
OP750 TL-H 00 

‘ ..... 750kOl9K04001 

KSIl흩!훌 ICS C 8S65 

$톨률잉 eq‘’ 에앙&11현훌 g버터 

f.R‘톨 1lgiliI;l 양톨엄지 

.. 효!’’ 2Ol-O-μ.22 !l9끼i!!'I' 
e률이너XI용S 
션에생이녁지!!J티 

얻~l!톨톨” 890 ‘ ”∞v g이""11’ 1500V 

‘"'"톨” 190 . ’ 300V 힐찍."1 750kW 

“"' .끽‘’” 890 . '300V 를에 씬· ‘ 

.~톨g ‘I0I/l1"3언어’ g핵."ß 722A 

' ''M+ 5QIW0 1U ...." lI'6S 1910‘ ’ 
!’‘시어S !IOO‘1Iso.t l4S ..... 

’IW.‘ IIU닝에 .".빼 .~ 'II '잉 

,..,. 。o ，_，... 톨‘’“찌 '$“ •• 어3 

.세 ’톨. 톨혹.5. 흩어셔 찌”익111 1 S. ,. 1.1.‘g어ε.1 
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시험결과 

13.2 제품 도먼 

OPl.sooV 

Eth.m.t, R욕85， USB 많웰---제 

※ ‘저|품 도면” 은 시험의뢰자에 의해 제시된 내용입. 끝. 
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